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Handhabung fiir Klassenlehrer

Die wichtigsten Funktionen

Netzschalter

Schaltet das Gerat ein oder aus. Driicken Sie bei der
Erst-inbetriebnahme den Netzschalter, um das Gerét
einzuschalten.

Liiftergeschwindigkeit

In diesem Modus kénnen Sie durch Driicken des Sym-

bols ,SPEED" die 4 verschiedenen Liiftergeschwindig-

keiten auswahlen.

e Breezer: niedrige Liftergeschwindigkeit, bei geringer
Belegung des Klassenzimmers

o Mittlere Geschwindigkeit: leicht erhohte Liifterge
schwindigkeit, geeignet fiir Bereiche mit bereits
recht guter Luftqualitdt und bei einer mittleren Bele -
gung des Klassenzimmers

e High-Speed: hohe Liiftergeschwindigkeit, geeignet
fir starker verschmutzte Innenrdume und beieiner
hoherer Belegung des Klassenzimmers

e Extreme Geschwindigkeit: hochste Liiftergeschwin -
digkeit, geeignet fiir Umgebungen mit schlechter
Luftqualitat, z. B. durch Rauchen und bei hoher Bele -
gung des Klassenzimmers

TIPP UNSERES ARZTLICHEN BERATERS:
Die ideale Einstellung ist auf die Automatik-
Steuerung zu verzichten, um einen dauerhaften
Luftstrom zu erzeugen. Dazu die Stufe 3 als Dauer-
betrieb und anschlieBend den Timer auf 1h langer
als der geplante Unterricht einstellen.

Hintergrund: Es gibt keine Mdglichkeit Viren zu
messen. Luftreiniger messen immer nur Staub.
Ohne Bewegung im Raum entsteht kein Staub, das
Gerat wiirde dabei im Automatikbetrieb die Leistung
runterfahren. Deshalb ist eine gleichméBige Luft

zirkulation zu empfehlen. Ventilatorstufe 4 sollte
vermieden werden. Bei zu hohen Luftstrémen
konnen Luftreiniger eventuell Luftwirbel (Luftpilze)
erzeugen. Dabei saugt das Gerét so viel Luft an, da -
runter auch gereinigte Luft, dass die gewiinschte
Luftzirkulation im Raum eher behindert wird.

Nachdem alle Einstellungen gemachtsind, aktivieren
Sie die Kindersicherung. So kénnen die Einstellur
gen nicht so einfach verandert werden.

Zeitgesteuerte Abschaltung

Wenn sich das Gerat im Betriebsmodus befindet, konnen Sie eine zeitgesteuerte Abschaltung festlegen. Kurzes Driicken
des Timer-Symbols erhoht die Zeit um jeweils 1 Stunde; das Display zeigt die gesamte Timer-Laufzeit an. Wahlen Sie
die gewiinschte Betriebszeit (1 bis 8 Stunden) und das Geréat schaltet sich nach der eingestellten Zeit automatisch ab.

Hinweis: Wenn das Display stattdessen den PM2,5-Wert anzeigt, driicken Sie noch einmal kurz das Timer-Symbol, um

wieder auf den Wert fiir die Timer-Laufzeit umzuschalten.

Kindersicherung

Halten Sie im Betriebsmodus das Kindersicherungssymbol 3 Sekunden lang gedriickt. Das Symbol leuchtet dann auf.

Wahrend dieser Zeit kann kein anderes Symbol betétigt werden.

Driicken Sie erneut 3 Sekunden lang auf das Kindersicherungssymbol, um das Gerat wieder zu entsperren. Die Kinder-

sicherung leuchtet nicht mehr und alle Symbole sind wieder aktiv.

WICHTIg:

Alle weiteren Informationen zu Inbetriebnahme, Gebrauch, Pflege, Reinigung, Filterwechsel sowie alle Sicherheitshinweise und
technische Daten finden Sie in unserer ausflihrlichen, dem Gerét beilegten Gebrauchsanweisung.
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